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tête de pluie encastrée 807
11.2" x 7.9"

CARACTÉRISTIQUES

Acier inoxydable
Préassemblée
Installation facile avec système d’attache rapide
Raccordement 1/2" mâle NPT

Débit : 2.5 gpm

Peut être utilisée comme un jet de corps surdimensionné

FINIS

Standard
Acier inoxydable poli (pss)

GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur
Commerciale : 2 ans
(la garantie complète est disponible sur www.aquabrass.com/garantie)

Détails des produits et spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Contacter tech@aquabrass.com pour tout soutien technique, demande de pièces ou autre information.

[285]   11 1/4”

[245]   9  5/8”

[160]   6   5/16”
[199]   7  7/8”

1/2 G

QUICK CLIPPING SYSTEM

FINISHED CEILING
3/8” MIN - 1”MAX.

CUTTING HOLE SIZE
6 1/4” x 9 1/4”

plAFOND :  
3/8” MIN. - 1” MAX.

tAIlle Du trOu :  
6 1/4” X 9 1/4”

SyStèMe D’AttAche rApIDe



SCHÉMA DES PIÈCES

tête de pluie encastrée 807
11.2" x 7.9"
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