AQUABRASS streem //314

robinet de lavabo monotrou

CARACTERISTIQUES

Laiton massif

Levier monocommande

Débit d'eau en cascade

Drain pop-up & pression avec trop-plein # ABDROOG99
Cartouche en céramique # ABCAO07789

Raccordement 3/8"

Boyaux d'alimentation en acier inox tressé de 18"

FINIS

Standard
Chrome poli (pc)

GARANTIE

Résidentielle : Garantie & vie limitée au premier acheteur
Commerciale : 2 ans
(la garantie compléte est disponible sur www.aquabrass.com/garantie)

SPECIFICATIONS

Projection totale : 515/16" Débit : 2 gom
Projection c.c. du bec: 51/8" Percage :13/8"
Hauteur totale : 6 5/8" Epaisseur du comptoir : 1 3/8"
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Aquabrass ne peut pas étre tenu responsable d'éventuelles omissions ou erreurs techniques ou typographiques contenues dans ce document et se réserve le droit d'y
faire des changements sans préavis.
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AQUABRASS

SCHEMA DES PIECES

streem //314

robinet de lavabo monotrou

Item | Code Description

1 ABFC77373 | Poignée

2 ABFC77398 | Ensemble de fixation de poignée
3 ABCAO07799 | Cartouche

4 ABFC77314 Bec

5 ABFC77365 | Corp de robinet

Item | Code Description

6 ABFP77386 | Tige moulé de connection
7 ABFC77394 | Base de robinet

s ABFP77398 | Ensemble de fixation

g ABFHO07797 | Flexible d'eau froide

10 ABFHO7797 | Flexible d'eau chaude

Aquabrass ne peut pas étre tenu responsable d'éventuelles omissions ou erreurs techniques ou typographiques contenues dans ce document et se réserve le droit d'y
faire des changements sans préavis.
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